OPTIMALES WASSER
FUR DIE GASTRONOMIE
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GESCHIRRSPULER
DER EFFEKT IST “GLASKLAR"

Hartes Wasser hinterldsst RUcksténde nicht nur

auf lhrem Geschirr, sondern auch im Inneren des
Geschirrspulers. Dies fUhrt zu einem schlechteren
Reinigungsergebnis und verringert die Leistung lhrer
Spulmaschine.

UNSER H,OPTIMO WASSERENTHARTER GARANTIERT

b Makellos reines Geschirr, Gl&ser und Besteck
ohne Polieren

b Reduzierung von Reinigungsmitteln

b Erhaltung der Leistungsfahigkeit und die Erhéhung
der Lebensdauer der SpUlmaschine

KAFFEEMASCHINEN

KRISTALLKLARES WASSER FUR GROSSARTIGEN KAFFEE

Hartes Wasser verursacht Kalkablagerungen in lhrer
Kaffeemaschine. Dies fuhrt zu einer verminderten
Heizleistung, der Einschrénkung des Wasserdurchflus-

ses und Sch&den an inneren Teilen.

UNSER H,OPTIMO WASSERENTHARTER GARANTIERT

b Erhaltung der Leistung und Erhdhung der Lebens-
dauver der Kaffeemaschine

b Beseitigung von Ausfallzeiten fUr Wartungsarbeiten

b Kein Bedarf an chemischen Entkalkern

DAMPFGARER

ARBEITEN SIE IN IHRER KUCHE MIT VOLLDAMPF

Hartes Wasser ist ein unsichtbarer aber tédlicher Feind
fUr Inren Dampfgarer. Ener frGher als spéter wird Ihr
Dampfgarer auf Grund der hartebildenden Mineralien
im Wasser der Zufuhrung den Dienst quittieren.

UNSER H,OPTIMO WASSERENTHARTER GARANTIERT

b Erhaltung der Leistung und Erhéhung der Lebens-
dauver des Dampfgarers

b Beseitigung von Ausfallzeiten fir Wartungsarbeiten

b Kein Bedarf an chemischen Entkalkern

Unsere H,Optimo Serie bietet eine breite Palette an GréBen und Ausstattungen. So finden
Sie das passende Modell fur Ihre spezifische Anwendung; von groBen, automatischen und
volumengesteuerten Modellen, die alle Gerdate in Ihrer Kiche mit reinem Wasser bedienen
(Point-Of-Enftry), bis hin zu ultrakompakten, halbautomatischen Modellen fUr den Einsatz bei

Einzelanwendungen (Point-Of-Use).

alles ab!

DER H,OPTIMO IST IN DEN FOLGENDER
KONFIGURATION VERFUGBAR:

» Eco: elektronische Steuerung,
volumengesteuerte Regeneration

DER H,OPTIMO IST
 IN FOLGENDEN
GROSSEN ERHALTLICH

Maxi 26 ltr

Midi 18 ltr

Mini 12 ltr
Micro 9 ltr

AXMALE & I/
N\ 6?/;940

StandfiGche (28x44cm )

Alle H,Optimo Modelle sind fOr den Einsatz mit heiBem Wasser bis zu 65°C geeignet.
Es ist also egal, ob Sie mit kaltem oder heiBem Wasser arbeiten, der H,Optimo deckt

>

» FUr

geeignet

> Infegrierte

an Ein- und Ausgang

» UnGbertroffene
&

» Optionaler

(fGr Micro & Mini
Konfigurationen)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Model ‘ Eco
Betriebsdruck min/max (bar)® 1,4/50
Betriebstemperatur min/max (°C) 2/65
Elektroanschluss (V/Hz) 230/50®
Certifications Maximaler Stromverbrauch (VA) 47
S Hydraulische Verbindung Eingang/Ausgang %" BSP AuRengewinde
gmlfo % . O Fir Kaltwasser-Anwendungen (max. 48°C) max. Betriebsdruck betrégt 8,3 bar.
AQUIERN @ Versorgung Uber 24V Trafo
EarthSafe
TECHNOLOGY <« LEISTUNGEN(3)
Model ‘ Eco
Harzmenge 9 12 18 26
Nominelle Kapazitat (m*x°fH) 32 48 81 117
Nominelle Kapazitét (m*x°dH) 18 26 45 65
Salzverbrauch pro Regeneration (kg) 1,1 1,5 23 3,3
Kapazitét pro kg Salz (m*x°fH) 28 32 36 36
$a Kapazitat pro kg Salz (m*x°dH) 16 18 20 20
f’ \‘, }’é Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust (m*/h) 2,4 2,2 2,1 1,8
“‘p: CS"E Maximaler Wasserdurchfluss (m*/h)® 0.9 12 18 26
Spiilwasserverbrauch pro Regeneration (L) 49 54 82 120
D e— @ Leistung abhangig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualitét
@ Durchflussmenge, bei welcher der Enthértungsprozess noch adaquat ausgefiihrt wird
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Harzmenge 9 12 18 26
Breite (mm) 280
Hohe (mm) 513 591 744 998
Tiefe (mm) 438
Tiefe mit Bypass (mm) 540
e”% .queg Lreqfrrllenf Hohe Eingang/Ausgang (mm) 375 453 606 860
a division o uion, inc.
q ! Hohe Eingang/Ausgang mit Bypass (mm) 381 459 612 866
www.eriewatertreatment.com Gewicht (kg) 15,5 20,0 26,5 36,0
Gewicht mit Bypass (mm) 16,0 20,5 27,0 36,5
owortd’s uy, Max. Inhalt des Salzspeichers (kg) 13,5 17 23 35
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