
Kompakter Kabinet Enthärter
Mit der Micro Serie bietet erie water treatment einen sehr kompak-
ten Wasserenthärter an. Er ist perfekt für Point-of-Use Anwendungen 
geeignet, für den Untertischgebrauch oder als Einstiegsmodell. Trotz 
des niedrigen Preises sind die Anlagen der Micro Serie attraktive 
und erstklassige Wasserenthärter.

Merkmale & Vorteile
>	Funktionelles und klares Design
>	Kompakte Abmessungen ermöglichen die Nutzung auf engem Raum
>	Sehr stoßfest
>	Außergewöhnlich geringer Wasser- und Salzverbrauch
>	1 Zoll Steigrohr für exzellenten Durchfluss
>	Optimiertes Entnahmesystem zur vollen Ausnutzung der Harzkapazität
>	Versenkter Überlaufanschluß
>	 Integriertes Verschneideventil
>	optionaler Noryl-Bypass

Größen
Die Micro Serie ist in folgenden Größen erhältlich:

>	4 L
>	6 L

Ausführungen
Die Micro Serie ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

>	Chrono: 	 elektromechanisch, zeitgesteuerte Regeneration,  
	 schwimmergesteuerte Besalzung

>	Twister: 	 halbautomatisch, zeitgesteuerte Regeneration,  
	 schwimmergesteuerte Besalzung

>	Eco: 	 elektronisch, volumengesteuerte Regeneration,  
	 proportionale Besalzung

Separater Salzdeckel

Versenkter Überlauf

Optionaler Bypass



TECHNISCHE INFORMATIONEN
Model CHRONO TWISTER ECO
HARZMENGE (in Liter) 4(1) 6 4(1) 6 4(1) 6

Betriebsdruck min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Betriebstemperatur min/max (°C) 2 / 48 2 / 48 2 / 48
Elektroanschluss (V/Hz) 230 / 50(2) N/A 230 / 50(2)

Maximaler Stromverbrauch (VA) 1 N/A 17
Hydraulische Verbindung Eingang/Ausgang ¾” BSP Außengewinde ¾” BSP Außengewinde ¾” BSP Außengewinde

(1) Tatsächliche Harzmenge: 3,7 L
(2) Versorgung über 24V Trafo

LEISTUNGEN(3)

Model CHRONO TWISTER ECO
HARZMENGE (in Liter) 4 6 4 6 4 6

Nominelle Kapazität (m³x°fH) 13 21 13 21 13 21
Nominelle Kapazität (m³x°dH) 7 12 7 12 7 12
Salzverbrauch pro Regeneration (kg) 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8
Kapazität pro kg Salz (m³x°fH) 28 28 28
Kapazität pro kg Salz (m³x°dH) 16 16 16
Maximaler Wasserdurchfluss (m3/h) 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6
Spülwasserverbrauch pro Regeneration (bei 3 bar) (L) 47 48 32(4) 33(4) 25 32

(3) Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität
(4) bei einer Regeneration von 30 Minuten

MAßE UND GEWICHTE
Model CHRONO TWISTER ECO
HARZMENGE (in Liter) 4 6 4 6 4 6

Breite (mm) 190 203 180 203 245 245 
Breite mit Bypass (mm) 250 250 250 250 250 250 
Höhe (mm) 495 635 435 575 475 615 
Tiefe (mm) 350 406 350 406 408 452 
Tiefe mit Bypass (mm) 510 554 510 554 510 554 
Höhe Eingang/Ausgang (mm) 385 525 385 525 385 525 
Höhe Eingang/Ausgang mit Bypass (mm) 391 531 391 531 391 531 
Gewicht (kg) 8,5 11,5 7,5 10,5 9 12 
Gewicht mit Bypass (mm) 9,0 12,0 8,0 11,0 9,5 12,5 
Max. Inhalt des Salzspeichers (kg) 10 15 10 15 10 15 
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