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MERKMALE UND VORTEILE ZUBEHÖR

Arbeitsdruck min/max (bar) 1,4 / 8,3

Betriebstemperatur min/max (°C) 2 / 48

Elektroanschluss (V/Hz) 100-230/24VDC - 50/60Hz(1)

Maximaler Stromverbrauch Eco / Eco+ (W) 5,6/6,5

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang 3/4" BSP Außengewinde

(1) Versorgung über 24V Trafo

Modell SOF-CS-Eco SOF-CS-Eco+

HARZMenge (L) 11 15 20 26 32 11 15 20 26

Breite (mm) 573 573

Höhe (mm) 667 807 807 1086 1086 667 807 1086 1086

Tiefe (mm) 345 345

Tiefe, inklusive Bypass (mm) 418 418

Gewicht (kg) 18,5 24,0 28,5 35,5 41,0 19,0 24,0 30,5 36,5

Max. Inhalt des Salzspeichers (kg) 50 75 75 125 125 50 75 125 125

Modell SOF-CS-Eco SOF-CS-Eco+

HARZMenge (L) 11 15 20 26 32 11 15 20 26

Nominelle Kapazität max. (m³/1°dH) 28 38 58 75 93 28 38 58 75

Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust (m³/h) 2,3 2,1 2,2 2,0 2,0 2,3 2,1 2,0 2,1

Empfohlener max. Wasserdurchfluss (m³/h) (4) 1,1 1,5 2,0 2,6 3,2 1,1 1,5 2,0 2,6

Spülwasserverbrauch pro Regeneration (L) (3) 59 80 101 128 156 97 118 158 197

Salzverbrauch pro Regeneration (kg) (3) 1,4 1,9 2,5 3,3 4,0 1,4 1,9 2,5 3,3

(2) Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität
(3) Maximaler Wasser/Salzverbrauch bei proportionaler Besalzung (Min. 60%)
(4) Durchflussmenge, bei welcher der Enthärtungsprozess noch adäquat ausgeführt wird

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGEN

ABMESSUNGEN & GEWICHTE

WASSERENTHÄRTER

CS 	 = 	 Kabinet Enthärter
BBS 	= 	 Bi-Block Enthärter (separater Soletank)

Eco 	= 	 empfohlen zur Behandlung von städtischem Wasser 
Eco+ = 	 empfohlen zur Behandlung von nicht-städtischem Wasser

•	 Mehrsprachige Software

•	 2-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung

•	 Einfache Programmierung

•	 Salzalam zeigt visuell an, wenn die Salzmenge überprüft  

werden sollte

•	 Proportionale Besalzung

•	 Sehr geringer Spülwasserverbrauch pro Regeneration

•	 Kunststoffbypass mit eingebautem Mischventil

•	 Transformator 230-24V

•	 3/4" BSP Anschlusskit

•	 3 m Abwasserschlauch mit 2 Klammern

•	 Airgap mit doppeltem Abflussanschluss

IHR DISTRIBUTOR:

LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg/Deutschland
www.leyco.de


