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MODELL MAX-POE-1

Durchflussrate 3 m3/h (@ 0,3 bar Druckverlust)

Filterfeinheit (µm) 40

Arbeitsdruck max (bar) 10

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang 3/4" BSP

Betriebstemperatur min/max (°C) 5 - 45

Anwendung kommunales Leitungswasser

Filtermaterial Edelstahl SS316L

Besonderheiten Druckminderer, 
Manometer

MODELL MAX-POE-2

Durchflussrate 3 m3/h (@ 0,3 bar Druckverlust)

Filterfeinheit (µm) 40

Arbeitsdruck max (bar) 10

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang 3/4" BSP

Betriebstemperatur min/max (°C) 5 - 45

Anwendung kommunales Leitungswasser

Filtermaterial Edelstahl SS316L

Besonderheiten 360° schwenkbar,
Manometer im Filterkopf integriert 

MODELL MAX-POE-3

Durchflussrate 3 m3/h (@ 0,3 bar Druckverlust)

Filterfeinheit (µm) 40

Arbeitsdruck max (bar) 10

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang 3/4" BSP

Betriebstemperatur min/max (°C) 5 - 45

Anwendung kommunales Leitungswasser

Filtermaterial Edelstahl SS316L
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