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DIE VORTEILE VON REINEM WASSER



ABMESSUNGEN & GEWICHTE

MODELL SLI-WHF-AC

FILTERMEDIUM (L) 12 26 44
Systemtiefe (Drucktank & Ventil) (mm) 371

System Höhe (mm) 629 1065 1554

Gewicht (kg) 10,0 20,0 32,0

TECHNISCHE DATEN

MODELL SLI-WHF-AC

Arbeitsdruck min/max (bar) 2,0 / 8,3

Betriebstemperatur min/max (°C) 2 / 48

Elektroanschluss (V/Hz) 230 / 50(1)

Maximaler Stromverbrauch (W) 12

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang 1" BSP Aussengewinde
(1) Versorgung über 24V Trafo

LEISTUNGEN(2)

(2) Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität
(3) kontinuierliche Durchflussrate; kurzzeitig sind höhere Durchflussraten (bis zu 2x) möglich
(4) Abhängig vom Wassereingangsdruck und Lage des Abflussschlauchs

MODELL SLI-WHF-AC

FILTERMEDIUM (L) 12 26 44
Empfohlener max. Wasserdurchfluss (m3/h)(3) 1,0 1,2 1,4

Nominelle Rückspülrate (L/min) 18,9

Spülwasserverbrauch pro Regeneration (L)(4) 132

(2) Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität
(3) kontinuierliche Durchflussrate; kurzzeitig sind höhere Durchflussraten (bis zu 2x) möglich
(4) Varies with inlet pressure and drain line confi guration, may go up to 30 Ltr/min
(5) Varies with inlet pressure and drain line confi guration
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