
HLA-PUHLA-EBHLA-EK

LEYCO AKTIVKOHLEFILTER KK

AKTIVKOHLEFILTER

PRODUKTINFORMATIONEN

Die LEYCO Kokosnussaktivkohle besteht aus porösem, feinkörnigem Kohlenstoff und ist mit seiner großen inneren Ober-
fläche ideal für industrielle Anwendungen in der Wasser- sowie Abwasserbehandlung. 

Im Unterschied zur Steinaktivkohle weist Kokosnussaktivkohle eine höhere Reinheit des Endproduktes (weder Spuren von 
Eisen noch Mangan werden an das Wasser abgegeben), eine besonders große Härte und eine hohe Aktivität auf.

Anwendung Kokosnussaktivkohle: 
 � besonders geeignet bei der Trinkwasseraufbereitung zur Entfernung von Ozon, CKW‘s, HKW‘s oder leicht flüchtiger 
organischer Substanzen
 � Getränkeindustrie (Entchlorung)
 � Aufbereitung von Schwimmbadwasser

Wir bieten Ihnen den Service das Filtermaterial nach Erschöpfung fachgerecht in unserem Werk auszutauschen 
und zu entsorgen.

 Infos hierzu finden Sie auf Seite 101 und die entsprechenden Preise in der Preisliste.
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TECHNISCHE DATEN 

Modell HLA-EK-2000-KK HLA-EK-3000-KK HLA-EK-4000-KK HLA-EK-6000-KK

Artikelnummer HLAEK2000KK HLAEK3000KK HLAEK4000KK HLAEK6000KK

Arbeitsdruck max bar 10

Betriebstemperatur min/max °C 0/60

Anschluss Eingang/Ausgang Zoll 3/4

Volumen L 13,5 20,5 26,5 40,2

Durchflussrate L/h 400 600 800 1200

Durchmesser mm 239

Höhe mm 443 560 700 1026

Gewicht kg 11 15 19 28

Modell HLA-EB-4000-KK HLA-EB-6000-KK HLA-EB-9000-KK HLA-EB-15000-KK

Artikelnummer HLAEB4000KK HLAEB6000KK HLAEB9000KK HLAEB15000KK

Arbeitsdruck max bar 10

Betriebstemperatur min/max °C 0/80

Anschluss Eingang/Ausgang Zoll 3/4

Volumen L 26,5 40,5 60,0 100,0

Durchflussrate L/h 800 1200 1800 3000

Durchmesser mm 239 239 363 363

Höhe mm 699 1023 703 1096

Gewicht kg 20 29 49 77

Modell HLA-PU-3000-KK HLA-PU-7500-KK

Artikelnummer HLAPU3000KK HLAPU7500KK

Arbeitsdruck max bar 10

Betriebstemperatur min/max °C 0/60

Anschluss Eingang/Ausgang Zoll 3/4

Volumen L 20,5 50

Durchflussrate L/h 600 1200

Durchmesser mm 239 372

Höhe mm 560 612

Gewicht kg 16 38


