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CLARIMAX® 1200 DM CLQR'MQX

Anwendung

Thermodesinfektion

« Die Thermodesinfektion erfolgt mittels physikalischer Mittel (heil3es
Wasser), eventuell in Kombination mit chemischen Zusatzen
(Reinigungsmitteln). Thermodesinfektoren sind Waschmaschinen, die
nach gebrauchlichen thermischen Desinfektions- u. Reinigungsverfahren
arbeiten. Eine nachtragliche Sterilisation entfallt mit dem
Thermodesinfektor keineswegs, dient jedoch als Vorstufe zur Sterilisation.
Desinfiziert werden die Arbeitswerkzeuge, wie z. Bsp. Winkelsticke beim
Zahnarzt, Laborglaser und Operationsbestecke in der Medizin.

> Grundvoraussetzung fur diesen Reinigungsvorgang ist ein
vollentsalztes Wasser.
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CLARIMAX® 1200 DM CLQR'MQX

Das Ziel der Wasserfiltration

» Vollentsalzung des Filtratwassers und die Eliminierung aller im Wasser
enthaltenen Salze sowie Chloride und Sulfate

» Abtrennen der stérungsverursachenden Partikel aus dem Wasser
Verbesserte Trocknungsergebnisse

Reduzierter Chemiebedarf

Keine Ablagerungen durch Salze am Spulgut

Keine kalkbedingten Ausfallzeiten

Deutlich reduzierte Wartungs- u. Servicekosten

Erh6hung der Maschinenlebensdauer

> Alles geschieht kompakt in einem Filtersystem!
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CLARIMAX® 1200 DM CLQR'MQX

DAS CLARIMAX® KONZEPT
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CLARIMAX® 1200 DM CLQR'MQX

 Die 3 Versprechen:
 Optimale Wasserqualitat

e Ho6chste Produktsicherheit
 Einfache Handhabung

Eine Technologie —
viele LOsungen

26. Februar 2014 CLARIMAX 1200 DM 5



CLARIMAX® 1200 DM Technologie CLARIMAX

Optimale Wasserqualitat

. Stromungsfihrung

Einzigartig : Die gleichmafige Stromungsfiihrung verhindert undefinierte Mischwasserbildung
und garantiert konstante Reduktion der im Rohwasser befindlichen Mineralien. Das
Filtermedium wird von oben bis unten gleichmalig und vollstdndig ausgenutzt.

Mechanische Filtration
Technologie: Integrierte Feinfilter sichern eine Partikelriickhalt bis zu 10pum.

*  Filtermedien und -komponenten

Perfekt aufeinander abgestimmt:  Die Zusammensetzung und das Zusammenspiel der einzelnen
Filtermedien und —komponenten ist perfekt auf die jeweilige Anwendung abgestimmit.
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CLARIMAX® 1200 DM Technologie CLQRIMQX

Hochste Produktsicherheit

Optische Sicherheitssymbole

Eindeutige, leicht verstandliche Symbole auf den Filtern, die die sichere Handhabung bei
Installation, Wartung und Filterwechsel unterstutzen.

* Akustische Verschlussverrastung

Deutlich hérbares Gerausch beim Verrasten des Kopfes mit der Kartusche

»  Stabiler Metalldruckbehélter, Berstdruck gepruft

Die Verwendung stabiler, robuster Materialien garantiert eine lange Lebensdauer der Filter

o  Zertifizierte Sicherheit durch unabhéangige Institute
Die Lebensmittelqualitat von BRITA Wasserfilter Produkten wird von unabhangigen Instituten

geprift und Uberwacht
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CLARIMAX

CLARIMAX® 1200 DM Technologie
Einfache Handhabung

Quick-Lock System
Ein kleiner Knopfdruck, ein Dreh und der Filter ist getffnet

» Integriertes Absperrventil eingangsseitig
Kein Abschalten der Hauptwasserleitung noétig

 2-Wege Absperr- und Spilventil ausgangsseitig
Wartungsarbeiten kdnnen direkt am Filter ausgefiihrt werden — ohne zuséatzliches Werkzeug

*  Fullwasser mit 3-fach Pravention
Optimale Gesamtharte * Optimale Leitfahigkeit * Optimaler Partikelriickhalt
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CLARIMAX

CLARIMAX® 1200 DM
Produktkonzept

Jedes PURITY Filtersystem besteht aus 3 verschiedenen Komponenten:

Filterkopf Druckbehalter Filter- / Wechselkartusche

o
. J’

S

Entsprechende Schlauche gehoren ebenfalls zur Produktreihe /;/-‘TN X

ZB0RtiYivhr 2014 CLARIMAX 1200 DM ‘. 9



CLARIMAX® 1200 DM CLQRIMQX

Erste Installation

p o
% ‘\J’ Zusammenbau der einzelnen Komponenten

> Ermitteln der lokalen Leitfahigkeit

> Ermittlung der Filterkapazitat anhand der Leitfahigkeit

»  Einspulen und Inbetriebnahme des neuen Filters
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CLARIMAX® 1200 DM CLQRIMQX

Filterwechsel

> Offnen durch ,Quick-lock-Prinzip*, kein Entfernen der Schlauche notig

» Leichtes Herausnehmen der erschopften
Kartusche

» Einspulen und Inbetriebnahme
durch geflihrtes Menii

Zeitsparend und ohne zusatzliches Werkzeug
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CLARIMAX® 1200 DM CLQRIMQX

Entsalzung

Vollentsalzung
Grofke: 1200

. &
Aufkleberfarbe: grau / cool grey o Verschnitteinstellung 0%

Der CLARIMAX® 1200 DM mit seinen individuell aufeinander abgestimmten Filtermedien
entzient dem Rohwasser gezielt alle Kalk- und Gips bildenden lonen.
Das Ergebnis: Ein vollentsalztes Wasser flr hochste Qualitatsanspriiche.

Die ideale Lésung flur professionelles Spulen mit ,, 3-fach Pravention®

v Reduzierung der Gesamtharte
v Reduzierung der Leitfahigkeit ( < 25 uS/cm)

v Abtrennen der stérungsverursachenden Partikel aus dem Wasser
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CLARIMAX® 1200 DM CLQRIMQX

Filterkartusche

Kartuschendeckel

Expansionsmedium mit Vorfilter
Entfernt grobe Partikel

Filter Medium
(lonenaustauscher)
Entfernt die Karbonatharte und

Permanentharte

10um Feinfilter
Entfernt feine Partikel

26. Februar 2014 CLAKIIVIAA lU DM 13



CLARIMAX® 1200 DM CLQRIMQX

Stromungsftihrung
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2> CLARIMAX

CLARIMAX® 1200 DM
Vorteile — Zusammenfassung

Zukunftsweisende Technologie
Der CLARIMAX 1200 DM entzieht dem Leitungswasser im Durchflussverfahren tber einen

lonenaustauscher selektiv Calcium- und Magnesium-lonen. Karbonathartebedingte
Ruckstande beim Trocknen des Spulguts sowie Kalkablagerungen an wichtigen
Maschinenteilen werden verhindert. Dadurch verlangert sich die Lebensdauer der

Endgerate entscheidend.

Der CLARIMAX 1200 DM gewaébhrleistet durch Vollentsalzung des Leitungswassers die
Eliminierung aller im Wasser enthaltenen Salze, wodurch deren Ablagerung an Glasern und

Bestecken verhindert wird.

Hohe Kapazitat
CLARIMAX 1200 DM 1.950 Liter (bei 200us/cm Leitfahigkeit des Eingangswassers)

Leichte Handhabung
Einfacher Tausch der Filterkartusche durch Quick-lock System

Fullwasser mit 3-fach Pravention
Optimale Gesamtharte * Optimale Leitfahigkeit * Optimaler Partikelriickhalt

Langere Lebensdauer der Maschinentechnik
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CLARIMAX

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

CLARIMAX 1200 DM




