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Das LEYCO Enthärtungs-Ionenaustauscherharz besteht aus einem stark sauren Kationenaustauscherharz  (Na+) und produ-
ziert enthärtetes Wasser. Die für die Härte des Wassers hauptsächlich verantwortlichen gelösten Erdalkalimetalle Kalzium 
und Magnesium werden dabei entfernt. Wenn hartes Wasser  durch den Austauscher fließt, verdrängen die Kationen Ca2+ 
und Mg2+  die im Ionenaustauscherharz beweglich angelagerten, positiv geladenen Na+-Ionen . 

Eine hohe Austauscherkapazität, gute Beständigkeit und mechanische Festigkeit zeichnen das verwendete Ionenaustau-
scherharz aus.

Anwendung: 
�� Haus- und Sanitärtechnik
�� Befüllung von Kühlkreisläufen und Dampferzeugern 
�� Gastronomische Anwendungen 
(z.B. Geschirrspülautomaten)

Wir bieten Ihnen den Service das Filtermaterial nach Erschöpfung fachgerecht in unserem Werk 
auszutauschen und zu entsorgen. 



TECHNISCHE DATEN 

ZUBEHÖR OPTIONAL

Flowmeter
298905

Anschluss-Schlauch 3/4"
150 cm

600131

Artikelnummer VOLUMEN DURCHFLUSS KAPAZITÄT* DURCHMESSER HÖHE GEWICHT
in Liter in L/h in Liter in mm in mm ca. in kg

HLAEK2000EH 13,5 400 6000 239 443 15

HLAEK3000EH 20,5 600 8000 239 560 21

HLAEK4000EH 26,5 800 10400 239 700 28

HLAEK6000EH 40,2 1200 16000 239 1026 41

HLAEB4000EH 26,5 800 10400 239 699 28

HLAEB6000EH 40,5 1200 16000 239 1023 42

HLAEB9000EH 60,0 1800 23200 363 703 68

HLAEB15000EH 100,0 3000 40000 363 1096 109

HLAPU3000EH 20,5 600 8000 239 560 22

HLAPU7500EH 50,0 1200 10400 372 612 54

Artikel IONENAUSTAUSCHER ENTHÄRTUNG

Arbeitsdruck max bar 10

Betriebstemperatur HLA-EK | HLA-EB °C 60 | 80

Anschluss Eingang/Ausgang Zoll 3/4

Material Druckbehälter 1.4571 Edelstahl

Verteilungssystem 1.4571 Edelstahl

Beschichtung (HLA-PU) PU

* bei 10°KH im Rohwasser




