
EINWEGIONENAUSTAUSCHER VOLLENTSALZUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Einweg-Ionenaustauscher HLA-PP-EW ist mit hochwertigem Einweg-Mischbettharz gefüllt, um eine lange Standzeit 
und hohe Qualität an vollentsalztem Wasser zu liefern.

Der komplette Ionenaustauscher inkl. Druckbehälter und Filterkopf ist für den Einwegbetrieb konzipiert, ohne dabei Ab-
striche in Sachen Leistung und Druckfestigkeit zu machen. Dieser Einwegbetrieb ist gerade bei weltweiten Anwendungen, 
bei denen Mehrwegsysteme durch hohe logistische und administrative Aufwendungen nicht mehr betriebswirtschaftlich 
abgewickelt werden können, unverzichtbar. Aber auch für all diejenigen, die ein Produkt suchen, welches vollentsalztes 
Wasser ohne hohe Investitionskosten und einfaches Handling bereitstellt, ist dies genau die richtige Wahl.

IONENAUSTAUSCHER

PRODUKTHIGHLIGHTS

 �gefüllt mit hochwertigem Einweg-Mischbett-
harz 

 �kompakte Abmessungen

 �robuster Aufbau

 �hochpräzise Fertigung

 �hohe chemische Beständigkeit

 �unschlagbare Bruch- und Belastungsfestigkeit

 �100% lebensmittelecht

ZUBEHÖR OPTIONAL

LED 3.50
Leitfähigkeitsmessgerät
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TECHNISCHE DATEN 

PRODUKTOPTIONEN

Standard
Im Standard-Lieferumfang ist die 3. Öffnung des Filterkopfs mit einem 
Blindstopfen versehen. In dieser Konstellation eignet sich der Ionen-
austauscher zur Anwendung mit externen Messgeräten oder für sons-
tige Anwendungen, die keine integrierte Live-Überwachung benötigen. 

Optional mit Leitfähigkeitsmessgerät
Durch das optional erhältliche Leitfähigkeitsmessgerät ist es möglich, 
die Qualität des produzierten Wassers live zu überwachen. Das Mess-
gerät wird einfach in die 3. Öffnung des Filterkopfes eingeschraubt, 
welche Standardmäßig mit einem Blindstopfen versehen ist. Durch 
den Akkubetrieb des Messgerätes haben Sie in Kombination mit dem 
Ionenaustauscher eine unabhängige und mobile Lösung zur Wasser-
vollentsalzung.

Artikelnummer VOLUMEN DURCHFLUSS KAPAZITÄT* DURCHMESSER HÖHE
in Liter in L/h in Liter in mm in mm

HLAPP600EW 4 120 700 189 380

HLAPP1500EW 9 270 1575 189 657

HLAPP2000EW 12 360 2100 189 808

HLAPP3000EW 18 540 3150 208 942

HLAPP4500EW 30 900 5250 265 942

HLAPP6000EW 40 1200 7000 265 1162

HLAPP9000EW 60 1800 10500 353 1162

* Kapazität beruht auf internen Tests mit einem Testwasser, welches eine Leitfähigkeit von 300µS/cm aufweist

Artikel EINWEG-IONENAUSTAUSCHER HLA-PP-EW

Arbeitsdruck max bar 8

Betriebstemperatur max °C 45

Anschluss Eingang/Ausgang Zoll 3/4

Material Druckbehälter PP

Filterkopf ABS

Doppelnippel POM

Dichtungen EPDM




