
UO 
Trink-
wasser-
filter

Echter Komfort
 & Leistung.

ZERTIFIZIERUNGENMITGLIEDSCHAFTEN IHR DISTRIBUTOR:
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg/Deutschland
Tel: +49 (0) 3675 8971-0
Internet: www.leyco.de
E-Mail: info@leyco.de



UO Trinkwasserfilter

UO Trinkwasserfilter

Arbeitsdruck min/max (bar) 2,0 / 6,0

Betriebstemperatur min/max (°C) 5 / 38

Elektroanschluss (V/Hz) 230 / 50(1)

Maximaler Stromverbrauch (W) 48

Hydraulischer Anschluss Eingang (2) Schnellverbinder, ¼" PE-Schlauch

Hydraulischer Anschluss Ausgang Schnellverbinder, ¼" PE-Schlauch

Hydraulischer Anschluss Vorratsbehälter Schnellverbinder, ⅜" PE-Schlauch

Hydraulischer Anschluss Abfluss Schnellverbinder, ¼" PE-Schlauch

(1) Versorgung über 24V Trafo
(2) inkl. Installationsset mit ½" BSP Aussen-/Innengewinde T-Adapter zum Einganngsanschluss

Modell SOF-RO-1
Breite, UO System (mm)(4) 407

Höhe, UO System (mm) 435

Tiefe, UO System (mm) 135

Durchmesser, Vorratsbehälter (mm) 251

Höhe, Vorratsbehälter (mm) 390

Modell SOF-RO-1
Durchflussrate (L/min) 2,5

Produktionsrate (L/Tag) 284

Kapazität Vorratsbehälter (L) 11,4

TDS Reduzierung (%) >95

Rückhalterate (%) 28,5

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGEN (3)

ABMESSUNGEN & GEWICHT

(3)  Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität

(4) min. 75 mm Abstand links und rechts zum Anschluss des Trafos und die Verrohrung von Eingang/Wasserhahn/Vorratsbehälter/Abfluss 


