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TECHNISCHE DATEN

- Temperaturbereich: 4.4-82.2°C
« Filtermedien: PAN-Vlies

« Endkappen: Polypropylen

« AuBere Ummantelung: Polyolefin
« Gewebe: Polyathylen
 Dichtung: Buna-N

LEISTUNGSMERKMALE*

Reduzierung von
Chlorgeschmack und
-geruch bei Durchfluss

Anfangsdruck
Modell bei Durchfluss

EPM-10 0.03 bar @ 3.8 Lpm M400L @ 3.8 Lpm
EPM-20 0.03bar @ 7.6 Lpm 227700L @ 7.6 Lpm
EPM-10BB 0.07bar@7.6 Lpm 56750L @ 7.6 Lpm
EPM-20BB 0.07 bar @ 15.1Lpm 13500 L @ 15.1Lpm

PRODUKTKENNDATEN

EPM-10 73x243 mm (276" x 93/4") 10
EPM-20 73 x509 mm (2 7" x 20") 10
EPM-10BB 118 x 249 mm (4 4" x 9 ¥4") 10
EPM-20BB 118 x 509 mm (4 %" x 20) 10

*Basiert auf internen Tests des Herstellers

HINWEIS: |_eistungsfdhigkeit hdngt von Anlagenausfiihrung, Durchfluss und bestimmten anderen Anwendungsbedingungen ab.

HINWEIS: Wenn eine stdrkere Reduzierung von Chlorgeschmack und Geruch erforderlich ist, verwenden Sie die Bldcke der Standardserie EP.

ACHTUNG

Verwenden Sie kein Wasser mit mikrobiologisch unsicherem Zustand oder von unbekannter Qualitdt ohne ausreichende Desinfektion des Systems vor bzw.
nach dem Gebrauch. Die Kartuschen der Serie EPM enthalten eine sehr geringe Menge Kohle-Feinpartikel (sehr feines schwarzes Pulver). Folgen Sie nach der
Installation den Anweisungen zum Spllen der Kartusche, damit die Partikel entfernt werden, bevor Sie das Wasser verwenden. Sie sollten den Hahn mindestens
20Sekunden 6ffnen (spllen), bevor Sie das Wasser zum Trinken oder Kochen verwenden. Das ist besonders wichtig, wenn der Hahn nicht taglich benutzt wurde.

Getestet und zertifiziert durch NSF International gemaB NSF/ANSI-Norm 42 ausschlieBlich auf Materialanforderungen.
COMPONENT www.pentairaquaeurope.com

MKT-TS-038-DE-D

Filtration Solutions Filtration - Pentair


https://www.pentairaquaeurope.com/
https://www.pentairaquaeurope.com
https://www.pentairaquaeurope.com/de

	Bouton 2: 
	Page 2: 

	Bouton 5: 
	Page 2: 



