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• Temperaturbereich: 4.4–79.4 °C

• Filtermedien: Glasfaser

• Dichtung: Neopren

• Anwendungen: mit hohen Temperaturen  
und aggressiven Chemikalien

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PENTAIR
SHG GLASFASER- 
FALTENFILTERKARTUSCHEN

PRODUKTKENNDATEN

Artikel Maximale Maße (Diameter x H) Filterfeinheit in µm (Nennwert)

SHG0.5-9AN 60 mm x 229 mm 0.5

SHG3-9AN 60 mm x 229 mm 3

SHG0.5-20AN 60 mm x 508 mm 0.5

SHG3-20AN 60 mm x 508 mm 3

SHG0.5-30AN 60 mm x 762 mm 0.5

SHG3-30AN 60 mm x 762 mm 3

SHG0.5-40AN 60 mm x 1016 mm 0.5

SHG3-40AN 60 mm x 1016 mm 3
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https://www.pentairaquaeurope.com
https://www.pentairaquaeurope.com/de


Filtration Solutions          Filtration - Pentair

M
K

T-
TS

-0
63

-D
E

-D

LEISTUNGSKENNDATEN – DRUCKVERLUST VGL. MIT DURCHFLUSS*

* Basiert auf internen Tests

 7,5      15        22,5            30              37,5              45              52,5          

Druckverlust (Bar vs. Lpm)
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