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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Temperaturbereich: 4.4-62.8 °C
« Filtermedien: Polypropylen
« Zentralkern: Polypropylen

« Wirkungsgrad: bis zu 98% (Polyval HE)

« Anwendungen:
- Kommunale oder Bohrlochwasserfiltration
- Prozesswasserfiltration zum Schutz von empfindlichen
Produktionsgeraten und Produkten
- Kesselzulaufwasserfiltration
- Filtration von wiederverwendetem Wasser
- Chemische Filtration

PRODUKTKENNDATEN
Familie Modell*

PLX-9N 228 mm
PLX-10N 254 mm

Polyval PLX-20N 508 mm
PLX-30N 762 mm
PLX-40N 1016 mm
PX-10N 254 mm

Polyval HE (Hoher Wirkungsgrad)
PX-20N 508 mm

*X =Filterfeinheit: 0.2; 0.45; 1; 5 und 20 um verfligbar
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LEISTUNGSKENNZEICHEN - DRUCKVERLUST UBER DURCHFLUSS*

SERIE POLYVAL 10

112

0.98

0.84

0.70

0.56

0.42

0.28

Korrigierter Differenzdruck (Bar)

0.14

Druckverlust (Bar vs. Lpm)

/ —— 02um

/ —— 0.45pum

— Tum

20 um

75 15

SERIE POLYVAL HE 10"
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Druckverlust (Bar vs. Lpm)
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*Basiert auf internen Tests

Filtration Solutions

Filtration - Pentair

MKT-TS-064-DE-D


https://www.pentairaquaeurope.com/
https://www.pentairaquaeurope.com
https://www.pentairaquaeurope.com/de

www.pentairaquaeurope.com



	Bouton 2: 
	Page 2: 

	Bouton 5: 
	Page 2: 

	Bouton 6: 
	Bouton 7: 


