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PENTAIR 
INLINE-
KARTUSCHEN
TRINKWASSERGENUSS 
OHNE UNERWÜNSCHTEN 
GESCHMACK UND GERUCH

www.pentairaquaeurope.com/de


FERTIGUNGSSTANDORTE

Dover, USA

Reynosa, Mexiko

TOOLS RequiRed fOR inSTaLLaTiOn:
•	 Fittings	Kit	(not	included) •	 Pipe	Cutter

•	 File	or	Sandpaper •	 Bucket

inSTaLLaTiOn inSTRucTiOnS:
1.	 Shut	off	water	supply.	Select	location	for	installation	on	1/4-inch	O.D.	

(outside	diameter)	plastic	tubing.	
2.	 Cut	1/4-inch	O.D.	tubing	where	filter	will	be	installed.
3.	 Insert	tubing	into	fittings	as	far	as	they	will	go.
4.	 Mount	cartridge	on	clips	on	top	of	reverse	osmosis	system.
5.	 Connect	the	supply	side	of	the	cartridge	into	the	fitting.	Turn	on	faucet	to	

allow	the	water	to	run	for	5	minutes.	Wait	an	hour,	then	flush	another	5	
minutes	to	remove	the	carbon	fines.

Plastic �
Tubing

Plastic �
Tubing

SUPPLY	SIDE APPLIANCE	SIDE

nOTe:   even though you have flushed the filter to remove the carbon fines, 
resettling of the carbon can occur and the first trays of ice may be 
discolored. Simply discard the ice from the first few trays if this occurs.

nOTe:   Make certain that installation complies with all state and local laws 
and regulations.

nOTe:   for cold water use only.

CAUTION  This filter must be protected from freezing. failure to do so may 
result in cracking of the filter and water leakage.

WARNING:  do not use with water that is microbiologically unsafe or of 
unknown quality without adequate disinfection before or 
after the system.

california Proposition 65 Warning:
WaRninG: This	product	contains	chemicals	known	to	the	State	of		
California	to	cause	cancer	or	birth	defects	or	other	reproductive	harm.
Maintenance:	Contact	your	local	water	treatment	professional	for	replacement	
cartridge	pricing	or	call	customer	service	at		
800-279-9404	for	the	dealer	nearest	you.

installation instructions 
Models ic-101L and TS-101L

©2012	Pentair	Residential	Filtration,	LLC	 	 www.pentairaqua.com

Das vollständige Sortiment an Inline-Kartuschen von Pentair im Überblick
IC-Serie TS-Serie GS-Serie

155656-06 
IC-101L

155083-06 
TS-101L

255635-43 
GS-10CB5

255521-43 
GS-10RO-B

255525-43 
GS-10RO-G

255541-43 
GS-10CAL/RO

255599-43 
GS-10ALS

Anschluss Ohne Anschlussstück Ohne Anschlussstück 1/4"-Schnellanschluss 1/4"-FPT 1/4"-Schnellanschluss 1/4"-FPT 1/4"-Schnellanschluss

Medien Granulare Kokosnussschalen-
Aktivkohle

Granulare Kokosnussschalen-
Aktivkohle & HMP 

(Hexametaphosphat)
Aktivkohle-Block Granulare Kokosnussschalen-Aktivkohle Granulare Kokosnussschalen-

Aktivkohle & Kalzit

Granulare Kokosnussschalen-
Aktivkohle & HMP 

(Hexametaphosphat)

Vorteile Effektive Reduzierung von uner-
wünschtem Geschmack und Geruch

Verhindert die Bildung von Kalka-
blagerungen

Begrenzt Kohle-Feinpartikel im aus-
tretenden Wasser bei Inbetriebnahme Hohe Kapazität verringert die Häufigkeit des Kartuschenwechsels Korrigiert niedrige pH-Werte und 

reinigt Wasser
Verhindert die Bildung von 

Kalkablagerungen

Filterfeinheit - - 5 5 20 20

Lebensdauer (L) 9460 6450 7570 12522 7570 5110

Durchfluss (l/min) 2,8 2,8 1,9 1,9 3,8 3,8

Temperaturbereich (°C) 4,4 - 37,8

Druckbereich (bar) 1,4 - 8,62

Abmessungen (mm) 50,8 x 270 50,8 x 254

Die Inline-Filter von Pentair wurden 
für Kühlschränke, Eiswürfelbereiter 
und Wasserspender entwickelt. 
Sie verhindern Chlor, schlechten 
Geschmack und Geruch sowie VOCs 
(flüchtige organische Verbindungen). 
Sie werden auch von Fachleuten als 
Postfilter in Umkehrosmoseanlagen für 
Privathaushalte verwendet.
 
Alle traditionellen Inline-Filter bestehen 
aus einem robusten Gehäuse und 
einer robusten Kappe aus Spritzguss-
Polypropylen sowie aus einem Vor- und 
Nachfilter. 
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INSTALLATIONSANLEITUNG

VERSORGUNGSSEITE GERÄTESEITE

Kunststoffrohr Kunststoffrohr

FÜR DIE INSTALLATION BENÖTIGTE WERKZEUGE:
• Fittings-Satz (nicht  
   einbegriffen)

• Rohrschneider

• Feile oder Schleifpapier • Eimer
INSTALLATIONSANLEITUNG:
1.	 Wasserzulauf zudrehen. Lage für die Installation auf einem Kunststoffrohr mit 

1/4"-Außendurchmesser wählen.
2.	 Das Rohr mit 1/4"-Außendurchmesser dort abschneiden, wo der Filter installiert werden 

soll.
3.	 Rohr bis zum Anschlag in die Fittinge einführen.
4.	 Kartusche auf den Clips oben auf der Umkehrosmoseanlage montieren.
5.	 Versorgungsseite der Kartusche am Anschluss anschließen. Wasserhahn aufdrehen 

und das Wasser 5 Minuten lang laufen lassen. Eine Stunde lang warten und danach das 
Wasser erneut einige Minuten laufen lassen, um die Kohle-Feinpartikel zu entfernen.

HINWEIS: Auch wenn Sie den Filter gespült haben, um die Kohle-Feinpartikel zu 
entfernen, kann sich die Aktivkohle erneut absetzen und können sich die 
ersten Eiswürfel verfärben. Wenn dies der Fall ist, das Eis der ersten paar 
Eiswürfelschalen einfach entsorgen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass bei der Installation alle nationalen und lokalen Gesetze 
und Bestimmungen eingehalten werden.

HINWEIS: Einsatz nur mit Kaltwasser.

 ACHTUNG       Dieser Filter muss vor Frost geschützt werden. Andernfalls kann es zu     
  Rissen im Filter und zu Wasseraustritt kommen.

    WARNUNG: Nicht ohne entsprechende Desinfektion vor oder nach dem System 
nutzen, wenn das Wasser mikrobiologisch bedenklich oder von 
unbekannter Qualität ist.
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