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PRODUKTINFORMATIONEN

��Aktivkohle: Kokosnussschalen

��Maximaler Druck: 8,62 bar

��Maximale Temperatur: 37,8°C

��diverse Filtermischungen möglich:

��Polyphosphat zur Härtestabilisierung

��Kalzit zur pH-Neutralisierung z. B. nach einer 
Umkehrosmose

BESCHREIBUNG ANSCHLUSS KAPAZITÄT
FILTER-

FEINHEIT

DURCH-
FLUSSRATE 
EMPFOHLEN

ABMES-

SUNGEN
Artikel-

nummer

Zoll L µm L/min Ø x Länge
Bezeichnung Zoll

155656-06 IC-101L GAC FPT 1/4 9460 N.A. 2,8 2 x 10,5

155083-06 TS-101L GAC + Polyphosphat FPT 1/4 6450 N.A. 2,8 2 x 10,5

255521-43 GS-10RO-B GAC FPT 1/4 2839 5 3,8 2 x 10

255525-43 GS-10RO-G GAC JG 1/4 2839 5 3,8 2 x 10

255635-43 GS-10CB-5-G Block JG 1/4 7571 5 1,9 2 x 10

255599-43 GS-10ALS-G GAC + Polyphosphat JG 1/4 5110 20 3,8 2 x 10

255541-43 GS-10CAL/RO-B GAC + Kalzit FPT 1/4 7571 20 3,8 2 x 10

GAC = geschüttete Aktivkohle
FPT = NPT Innengewinde 
JG = John Guest QuickConnection


