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TECHNISCHE DATEN

ACHTUNG!  
DAUERHAFTER KURZSCHLUSS AN DEN ELEKTRODEN KANN ZUR ZERSTÖRUNG DER ELEKTRONIK FÜHREN.

ANWENDUNG

Die Leitfähigkeitsanzeige LED 3.50 kann mittels Adapter direkt an den Ausgang z.B. 
einer Ionenaustauscherpatrone angeschlossen werden. Sie besitzt 3 LEDs, hat eine 
extrem kompakte Bauform und benötigt keine externe Spannungsversorgung.

Die interne Batterie ist dank der durchdachten Konstruktion für einen jahrelangen 
Betrieb ohne Wechsel ausreichend. Je nach aktueller Leitfähigkeit blinkt die ent-
sprechend farbige LED in einem Intervall, um so zusätzlich die Batterie zu entlasten.

DATENBLATT

LEITFÄHIGKEITSANZEIGE - LED 3.50

Modell LED 3.50

Artikelnummer 601411

Messbereich µS/cm 50 (nicht temperaturkompensiert)

Umschaltpunkt (± 10 %) µS/cm < 20 (grün) | 20-50 (gelb) | > 50 (rot)

Elektrischer Anschluss V 3 [interne Batterie, Li-Mn]

Blitzfrequenz Sek. ca. 10

Arbeitsdruck max bar 6

Betriebstemperatur max °C 60

Gehäuse Durchmesser/Höhe mm 40 / 35

Gehäuse Breite x Höhe x Tiefe mm N/A

Gehäuse Material POM schwarz

Anschlussgewinde Zoll 3/4 [Aussengewinde]

Elektroden Edelstahl 1.4404, [Abdichtung je 2 x NBR 70]

Messzellekörper POM schwarz


