
Werkstoff Elektrodenkörper: POM, Einschraubgewinde 3/4“

Werkstoff Elektrodenstifte: 1.4404

Abdichtung Elektrodenstifte: je 2 O-Ringe EPDM

Zulässiger Betriebsdruck: 6 bar

Zulässige Temperatur: 80 °C

Zellenkonstante: c = 0,1 ( -5 / +10 % )

Temperatursensor: PT 100

Kontakte des Steckers: St. 2 und SL = Elektroden
St. 1 und St. 3 = Temperatursensor 
Schirm

grün / gelb
braun / weiß
blau

Steckverbindung: Magnetventilstecker Typ A

Werkstoff Elektrodenkörper: POM, Einschraubgewinde 3/4“

Werkstoff Elektrodenstifte: 1.4404

Abdichtung Elektrodenstifte: je 2 O-Ringe EPDM

Zulässiger Betriebsdruck: 6 bar

Zulässige Temperatur: 80 °C

Zellenkonstante: c = 1 ( -5 / +10 % )

Temperatursensor: PT 100

Kontakte des Steckers: St. 2 und SL = Elektroden
St. 1 und St. 3 = Temperatursensor 
Schirm

grün / gelb
braun / weiß
blau

Steckverbindung: Magnetventilstecker Typ A

PRODUKTDATENBLATT

Leitfähigkeits-Messzellen M201/PT100 + M210/PT100

Leitfähigkeits-Messzelle M201/PT100

Leitfähigkeits-Messzelle M210/PT100
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