
Bedienungsanleitung

Montageblock mit Verschneidung 1"



Seite 2 von 8 Seite 3 von 8

Betriebsbedingungen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �4

Technische Daten � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �5

Funktionsbeschreibung � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6

Einstellen der Verschneidung � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �7

INHALTSVERZEICHNIS

Diese Bedienungsanleitung gilt für:

Artikelnummer 1423
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TECHNISCHE DATEN

 � Betriebsdruck max. 10 bar

 � Betriebstemperatur max. 90 °C

 � KV - Wert = 13,2 m3/h

 � Gehäuse aus Messing; entsprechend Trinkwasserverordnung  
DIN 50930-6

 � blauer Handgriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff

 � medienberührte Materialien entsprechen den Richtlinien des Um-
weltbundesamtes

 � EPDM-Dichtung nach Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes 
W270

 � ausgestattet mit Feinreguliers- und Prüfventil
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BETRIEBSBEDINGUNGEN 

i
  Der Montageblock wird zur Verwendung mit Trinkwasser-Enthär-

tungsanlagen der Druckstufe PN 10 für Industrie, Gewerbe und 
Haushalt eingesetzt.

⚠ Beachten Sie die Gebrauchsanleitung!

⚠  Benutzen Sie das Produkt 
- bestimmungsmäßig, 
- in einwandfreiem Zustand, 
- sicherheits- und gefahrenbewusst!

⚠  Beachten Sie, dass das Produkt ausschließlich für den in dieser 
Gebrauchsanleitung genannten Verwendungsbereich bestimmt ist� 
Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht 
bestimmungsgemäß!

⚠  Beachten Sie, dass alle Montage-, Inbetriebnahme-, Wartungs- und 
Justierarbeiten nur durch autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden 
dürfen�

⚠  Lassen Sie Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, 
sofort beseitigen�
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1. NORMALBETRIEB

Im Normalbetrieb sind die Ein- und Auslassventile bis zum Anschlag geöffnet 
und das Bypassventil geschlossen� Das Medium strömt vom Wassereintritt 
zum „Eingang-Enthärter“� Nach der „Behandlung“ tritt das Medium durch den 
„Ausgang-Enthärter“ erneut in den Block ein und verlässt dieses mit 0 °dH� 
Üblicherweise wird mit einem Härtegrad von > 0 °dH gearbeitet� Diese Härte 
kann durch das Feinregulierungsventil (Verschneidung) eingestellt werden�

2. BYPASSBETRIEB

Im Bypassbetrieb sind die Ein- und Auslassventile geschlossen und das By-
passventil geöffnet� Dadurch kann das angeschlossene Gerät zur Reinigung, 
Reparatur oder Wartung vom Montageblock abgenommen werden�
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EINSTELLEN DER VERSCHNEIDUNG

Zuerst wird die Regulierschraube des Feinregulierungsventils nach rechts bis 
zum Anschlag gedreht� Dann wird diese Regulierschraube so verstellt, dass 
bei ca� 10 bis 20 % (i� d� R� ca� 300 l/h) des maximalen Wasserverbrauchs die 
gewünschte Brauchwasserhärte eingestellt  ist� Bei zu geringer Wasserhär-
te wird die Regulierschraube links herum, bei zu hoher Wasserhärte rechts 
herum gedreht�
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